“LAVORI DI FOGNATURA NERA PER
COMPLETAMENTO RETE NEI CENTRI
ABITATI”

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
La rete di fogna nera di progetto, ha lo scopo di drenare le
acque reflue delle aree in oggetto e collettarle fino all'impianto
di depurazione consortile dove subiranno il trattamento
necessario a renderle idonee allo scarico nel mezzo di
recapito finale.
E’ stato previsto un impianto in un’area posta all'ingresso di
Ruggiano, lungo la S.P. n. 73 Salve-Ruggiano, tale impianto
raccogliera i reflui rivenienti dalla rete dell'abitato, e i
trasportera, con tubazione interrata sotto la sede stradale,
verso l'abitato di Salve.
La tubazione in premente seguira un percorso che interessera
inizialmente la strada provinciale S.P. n. 73 e
successivamente a circa 280 mt dallimpianto, una strada
comunale denominata “strada vecchia Salve-Ruggiano” sino
a raggiungere il punto piu elevato della stessa, dove i reflui
saranno scaricati in un pozzetto dal quale partira un collettore
a gravita collegato alla rete fognante nera dell’abitato di Salve.
Opere civili: Il manufatto dell'impianto di sollevamento
comprende il locale grigliatura, il locale vasca di accumulo
con alloggiamento pompe, il locale di manovra. Particolare
attenzione e stata prestata per la progettazione della struttura
e del sistema di pompaggio, la vasca di accumulo & stata
progettata per evitare lunghi tempi di permanenza. Oltre
allaspetto  tecnico-progettuale delle opere €& stata
particolarmente studiata la tipologia dei manufatti per
assicurare un corretto inserimento nellambiente circostante,
oltre a facilitarne la gestione delle opere stesse.
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Societa diingegneria

LUOGO DI ESECUZIONE: Salve (LE)

COMMITTENTE: Comune di Salve (LE)

IMPORTO DEI LAVORI: € 3.361.326,10

SERVIZI EFFETTUATI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 2005

SEZIONE TIPO SCAVO SU STRADE CENTRI ABITATI EeZIONEEOIED2Z EN DI SEEZIONE BHEF ARSRICATD SEHONETIFO fIsaLTe
PER PROFONDITA' DI SCAVO <2.00 m RIPRISTING SEDE STRADALE:

min.cm3

RIPRISTING SEDE STRADALE:
TAPPETING spess. min. cm 3

RIPRISTINO SEDE STRADALE:
TAPPETINO spess. min. am 3
BYNDER spess. cm 5
TOUT-VENANT spess. cm 25

SEDE STRADALE ESISTENTE
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MENUALE
MAGRENE 10 CM

MAGRONE 10 CM
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Impianto di sollevamento Lido Marini




